RENAULTSSAVIEM ME potitieauto

Manschappen-politieauto ten behoeve van Mobiele Eenheden op basis van
Renault-Saviem SG2 benzine gesloten bestelauto, gemodificeerd door

N.V. CARROSSERIEFABRIEK v/h B. VETH & Zn. te Arnhem,
overeenkomstig de eisen die gesteld zijn in de Beschikking uitrusting
Mobiele Eenheden Gemeentepolitie van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken.

Uitvoeringen :

1. STANDAARDUITVOERING ZONDER ZIJSCHUIFDEUR

2. STANDAARDUITVOERING MET ZIJSCHUIFDEUR

Standaarduitvoering zonder zijschuifdeur met dakverhoging over

gehele wagen en diverse extra voorzieningen.



Aantal personen :

Carresserie :

Ramen :

Ruitbeschermers:

Wandbekleding :

Vloer :

Zitplaatsen :

Ventilatie :

Verwarming :

2 in kabine (inkl, bestuurder)
12 in manschappenruimte.

In de wagen worden de wandverstevigingen in de zijwanden
gedeeltelijk verwijderd en worden nieuwe gewijzigde
verstevigingen aangebracht i, v.m. inbouw van de ramen.
Het buisframe achter bijrijder wordt verwijderd zodat
goede doorloop wordt verkregen.

In de beide zijwanden worden binnenfriezen aangebracht,
vervaardigd van plaatstaal, welke in de kleur van het interieur
worden gespoten. In elke wand komen 3 stuks makrolon ruiten,
gevat in peesrubber. Ter beveiliging tegen indrukken worden
in het midden van elke ruit stijlen aangebracht. In de beide
achterdeuren worden eveneens makrolon ruiten aangebracht.

Alle ramen voorzien van ruitbeschermers, vervaardigd van
een zware kwaliteit strekmetaal.

Deze rasters demontabel uitgevoerd en wel zodanig dat deze
door één man op een eenvoudige en snelle wijze kunnen worden
aangebracht. De voorruitbeschermer, zodanig van vorm dat
de ruitewissers normaal kunnen funktioneren.

Voor de beide koplampen vaste rasters aan te brengen,
gemonteerd op de bumper. Alle rasters ge schopeerd en
gespoten in de kleur van de wagen. De voorruitbeschermer
mat zwart.

De diverse rasters, m.u.v. de voorruitbeschermer, worden
rammelvrij achter de banken opgeborgen.

Onder de ramen worden de wanden afgewerkt met wandpanelen,
vervaardigd van masonite met vinyl bekleed. Deze panelen
hebben het voordeel tevens isolerend te werken.

De wagenvloer wordt afgedekt met masonite, teneinde een
naadloze vloer te verkrijgen voor de aan te brengen marmoleum
vloerbedekking. De randen hiervan worden op kwetsbare
plaatsen afgewerkt met aluminium stootlijsten.

In totaal worden 4 kantelbanken aangebracht elk met een

lengte van ca. 1.50 mtr, dus totaal plaats biedend aan 12
personen. De bankframes in kleur gespoten, de zit- en rug-
kussens in een zware kwaliteit blauw kunstleer gestoffeerd

op polyether. Rugleuning en zitting zijn scharnierend uitgevoerd,
zodat de ruitbeschermers goed kunnen worden weggeborgen.

Bij opgeklapte zittingen komt vrijwel de gehele laadruimte

weer beschikbaar.

In het dak wordt een elektrische ventilator ingebouwd geschikt
voor afzuigen en inblazen, d.m.v. een schakelaar bedienbaar
bij de chauffeur, cap. 510 m3/uur, aantal toeren 3000,
verbruik 36 W,

Voor verwarming van het manschappen kompartiment wordt
een extra kachel aangebracht, aangesloten op het motorkoel -
water. Deze kachel heeft een lgapaciteit van 6400 Kca.l/ut/;r
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Verlichting :

Nooduitgang :

Deurvergrende -
ling :

Handgrepen :

Achteropstap :
Kantelbeveiliging:
Uitlaatbeveiliging:

Reservewiel :

Benzinedop :

Diversen :

Spuitwerk :

Voor verlichting van de manschappenruimte worden extra
4 ruim bemeten verlichtingsarmaturen aangebracht, d.m. v.
een schakelaar bedienbaar bij de chauffeur.

In het dak wordt een uitwerpluik ingebouwd, afm. 67 x 67 cm.
Dit luik, dat tevens geschikt is voor ventilatie, is voorzien
van een ondoorzichtige polyester kap, in de kleur van de
wagen, met aan de binnenzijde krukken voor het openen van
het luik,

Teneinde te voorkomen dat de achterdeuren van buitenaf door
onbevoegden kunnen worden geopend, wordt een elektro-
mechanische deurvergrendeling toegepast, waarvan de
schakelaar onder handbereik van de bestuurder is en bovendien
voorin de manschappenruimte kan worden bediend. Op de

beide kabine deuren wordt een extra vergrendeling (mechanisch)
aangebracht.

Bij de achterdeuren worden 2 handgrepen gemonteerd.

Bij de achterdeur wordt een scharnierende opstap aangebracht,
welke in werking treedt bij het openen van de rechter zijdeur.
De opstaptrede uitgevoerd in geprofileerd aluminium,

Langs de onderrand vancarrosserie en wiellopen wordt een
speciaal metalen profiel aangebracht teneinde te voorkomen
dat men de wagen kan kantelen.,

De uitlaat te voorzien van een beschermkapje, om te voorkomen
dat deze dichtgestopt kan worden.

Aan de achterzijde onder de wagen wordt het reservewiel
aangebracht, gemonteerd in een scharnierende bevestigings-
beugel, zodat onder alle omstandigheden het wiel goed
bereikbaar is.

De tankdop wordt vervangen door een afsluitbare tankdop.

In het manschappen kompartiment worden de nodige jashaken
aangebracht en voorts een drietal ruim bemeten asbakken.

De wagen uitwendig, exkl, de velgen en bumper, geheel te
spuiten in politiekleur, donkerblauw no. SA 612.



2. STANDAARDUITVOERING MET ZIJSCHUIFDEUR

Aantal personen :

€arresserie :

Ramen :

Ruitbeschermers:

Wandbekleding :

Vloer :

Zitplaatsen :

2 in kabine (inkl. bestuurder)
10 in manschappenruimte.

In de wagen worden de wandverstevigingen in de zijwanden
gedeeltelijk verwijderd en worden nieuwe gewijzigde
verstevigingen aangebracht i. v.m. inbouw van de ramen.
Het buisframe achter bijrijder wordt verwijderd zodat
goede doorloop wordt verkregen.

In de beide zijwanden worden binnenfriezen aangebracht,
vervaardigd van plaatstaal, welke in de kleur van het
interieur worden gespoten. In elke wand komen 3 stuks
makrolon ruiten, gevat in peesrubber. Ter beveiliging
tegen indrukken worden in het midden van elke ruit stijlen
aangebracht. In de beide achterdeuren worden eveneens
makrolon ruiten aangebracht,

In de wand naast de zijdeur wordt het eerste raam inliggend
uitgevoerd, zodat bij gemonteerde ruitbeschermers, de
zijdeur hier vrij langs schuift,

Alle ramen worden voorzien van ruitbe schermers, vervaardigd
van een zware kwaliteit strekmetaal,

Deze rasters demontabel uitgevoerd en wel zodanig dat deze
door één man op een eenvoudige en snelle wijze kunnen
worden aangebracht. De voorruitbeschermer zodanig van
vorm dat de ruitewissers normaal kunnen funktioneren,
Voor de beide koplampen vaste rasters aan te brengen,
gemonteerd op de bumper. Alle rasters geschopeerd en
gespoten in de kleur van de wagen. De voorruitbeschermer
mat zwart.

De diverse rasters m.u.v. de voorruitbeschermer, wosden
rammelvrij achter de banken opgeborgen.

Onder de ramen worden de wanden afgewerkt met wandpanelen,
vervaardigd van masonite met vinyl bekleed. Deze panelen
hebben het voordeel tevens isolerend te werken.

De zijschuifdeur eveneens te voorzien van een deurpaneel.

De wagenvloer wordt afgedekt met masonite, teneinde een
naadloze vloer te verkrijgen voor de aan te brengen marmoleum
vloerbedekking. De randen hiervan worden op kwetsbare
plaatsen afgewerkt met aluminium stootlijsten, eveneens
aansluitend om de zijinstap.

In de manschappenruimte worden 3 banken aangebracht,
waarvan 2 stuks ter lengte van 2, 00 mtr, tegenover elkaar
langs de zijwanden achterin de wagen. De derde bank met

een lengte van 1 meter kan naar keuze tegen de zijwand of

in dwarsrichting worden geplaatst (ruggelingst,o.v. bestuurder).
Het totaal aantal zitplaatsen achterin de wagen.is hierdoor
totaal 10 man,

De bankframes in kleur gespoten, de zit- en rugkussens in een
zware kwaliteit blauw kunstleer gestoffeerd op polyether.
Rugleuning en zitting zijn scharnierend uitgevoerd, zodat de
ruitbeschermers goed kunnen worden weggeborgen.,

Bij opgeklapte zitting komt vrijwel de gehele laadruimte

weer beschikbaar.



Ventilatie : In het dak wordt een elektrische ventilator ingebouwd geschikt
voor afzuigen en inblazen, d.m.v. een schakelaar bedienbaar
bij de chauffeur, cap. 510 m3/uur, aantal toeren 3000,
verbruik 36 W.

Verwarming : . Voor verwarming van het manschappen kompartiment wordt
een extra kachel aangebracht, aangesloten op het motor-
koelwater. Deze kachel heeft een kapaciteit van 6400 Kcal/uur
bij 800 temperatuur verschil. Luchtverplaatsing 240 m3/uur.
Stroomverbruik 36 W.

Verlichting : Voor verlichting van de manschappenruimte worden extra
4 ruim bemeten verlichtingsarmaturen aangebracht, d.m., v.
een schakelaar bedienbaar bij de chauffeur.

Deurvergrende- Zowel de achterdeuren als zijdeur te voorzien van een elektro-
ling : mechanische vergrendeling. Deze dient om te voorkomen dat
deze deuren door onbevoegden van buitenaf kunnen worden
geopend. De bediening van deze vergrendeling d. m.v. een
schakelaar bij de bestuurder. Op de beide kabine deuren
wordt een extra vergrendeling (mechanisch) aangebracht.

Handgrepen : Bij de achterdeuren worden 2 handgrepen gemonteerd.

Achteropstap : Bij de achterdeur wordt een scharnierende opstap aangebracht,
welke in werking treedt bij het openen van de rechter zijdeur.
De opstaptrede uitgevoerd in geprofileerd aluminium.

Kantelbeveiliging : Langs de onderrand van de carrosserie wordt links en rechts
een speciaal metalen profiel aangebracht teneinde te
voorkomen dat men de wagen kan kantelen.

Uitlaatbeveiliging: De uitlaat te voorzien van een beschermkapje, om te voorkomen
dat deze dichtgestopt kan worden.

Reservewiel : Aan de achterzijde onder de wagen wordt het reservewiel
aangebracht, gemonteerd in een scharnierende bevestigings-
beugel, zodat onder alle omstandigheden het wiel goed
bereikbaar is.

Benzinedop : De tankdop wordt vervangen door een afsluitbare tankdop.

Diversen : In het manschappen kompartiment worden de nodige jashaken
aangebracht en voorts een drietal ruim bemeten asbakken.

Spuitwerk : De wagen uitwendig, exkl. de velgen en bumper, geheel te
spuiten in politiekleur, donkerblauw no. SA 612.



EXTRA VOORZIENINGEN TEGEN MEERPRIJS

Teneinde meer inwendige hoogte te verkrijgen kan het achterste gedeelte
van het dak tot aan de kabine worden verhoogd tot een inwendige hoogte
van 200 cm.,

Hiertoe wordt de oude dakplaat verwijderd en de wagen voorzien van de
nodige spanten. Het nieuwe dak uit te voeren in staalplaat.

Geheel als boven omschreven, evenwel ook doorgetrokken boven kabine en
wel zodanig dat geen afbreuk wordt gedaan aan het model van de ¢arrosserie.
Tevens biedt dit de gelegenheid, de extra verkregen ruimte te benutten

voor berging (zie punt 3).

Bij de onder punt 2 genoemde dakverhoging kan boven de kabine een ruime
opbergmogelijkheid worden gevonden voor diverse materialen.

Hiertoe wordt in de kabine een verlaagd plafond aangebracht, vervaardigd

van spaanplaat aan de onderzijde bekleed met hemelstof. Dit plafond
gemonteerd in een metalen frame en voldoende sterk uitgevoerd. De hierboven
ontstane ruimte d.m.v. een vertikaal tussenschot in tweeen verdeeld.

Deze ruimte kan naar wens benut worden voor berging dekens, schilden en
andere uitrustingsstukken.

~

Het onder punt 3 vermelde bergvak kan links en rechts verder worden
verdeeld d.m.v. legschappen, waardoor dekens, schilden, etc. separaat
kunnen worden opgeborgen.

Deze schappen over de halve breedte rustend op metalen lopers. Totaal
kunnen links 3 en rechts 3 schappen worden aangebracht.

In kombinatie met punt 2 en 3 kan achter de bestuurder een separatiewand
worden aangebracht, voorzien van 2 ramen. Hiervan is 1 raam uitgevoerd
als schuifraam, voor kommunikatie tussen kabine en achterruimte. Deze
ramen vervaardigd van makrolon, het schuifraam voorzien van vergrendeling
aan kabinezijde.,

De tussenwand aan 2 zijden afgewerkt met kunstleer en gemonteerd in een
metalen frame,

Wandrekken

Voor berging van schilden of andere uitrusting kunnen langs de zijwanden
boven de banken speciale rekken worden aangebracht en wel zodanig dat
hiervan geen hinder wordt ondervonden.

Deze rekken bestaan uit een metalen frame voorzien van eiken latten.
Medegeleverd worden snelbinders voor het vastzetten van schilden e.d.

In plaats van de banken zoals in de standaarduitvoering omschreven, kunnen
eveneens banken worden toegepast met onderberging. Hiertoe wordt een

ander onderframe toegepast dat afgedicht is met multiplex, in blanke lak
gespoten. Door het naar voren klappen van het zitkussen, is deze onderberging
ruim toegankelijk en biedt plaats aan helmen, dekens, munitie, e.d.

Naar verkiezing kan een tussenschot worden aangebracht, bekleed met
msalvvathas . oadat ann arnast oal nnbataant sramse da Bl atiadatl atia e



Bij de uitvoering met verhoogd dak (zowel bij punt 1 en 2), kunnen tegen
de verhoogde achterwand boven de achterdeuren opbergklemmen worden
aangebracht voor 10 wapenstokken.

9. Karabijnrek

Dit rek, speciaal ontworpen voor het zo kompakt mogelijk opbergen van
10 karabijnen, bestaat uit een metalen frame met beukenhouten separatie-
steun en voet en is voorzien van een eenvoudig wegklapbare blokkerings-
beugel. Deze blokkeringsbeugel is voorzien van een hangslot.

10. Helmkist (indien punt 7 niet wordt toegepast)

Voor het opbergen van bijstandshelmen kunnen aparte kisten worden mede-
geleverd, welke onder de beide achterste banken worden aangebracht.

Deze kisten, elk geschikt voor 5 helmen, zijn vervaardigd van multiplex

en kunnen aan de voorzijde worden geopend. Inwendig zijn de kisten bekleed
met polyether.

11. Gasmasker kist (indien punt 7 niet wordt toegepast)

Voor berging van gasmaskers kan een speciale kist worden medegeleverd,
welke gemonteerd onder de linker voorbank.

Speciaal met het oog op de mobilofoon apparatuur kan onder de rechter
voorbank een kast worden aangebracht, waarin deze apparatuur kan worden
gemonteerd. Deze kast is aan de voorzijde voorzien van een wegneembaar
paneel.

13. Megafoonkist

In de kabine kan onder handbereik van de bestuurder/bijrijder een vak worden
aangebracht voor het opbergen van de megafoon.

14, Verbandtrommelkist

Op de motorkap in de kabine is plaats voor de verbandtrommelkist, waarin
plaats is voor de onder 15 omschreven verbandtrommel, model A.
De kist, vervaardigd van multiplex, in blank gelakte uitvoering.

15. Verbandtrommel, model A

Deze verbandtrommel, afm. 47,5 x 25,3 x 10 cm, geheel volgens voorschriften
gevuld met de nodige verbandmaterialen, schaar, opblaasbare spalken etc.

16. Brandblussers

In de wagen behoren volgens voorschrift 2 brandblussers aanwezig te zijn.
Hiervoor worden door ons verstevigingen in de wand aangebracht en monteren
wij een 7 kg poederblusser type P 7 S uitgevoerd met inslag ventiel, kompleet
met bevestigingsbeugel.

17. .Alarminstallatie

Bestaande uit een grote zwaailamp naar verkiezing v6dr of midden op het

dak, alsmede 2 hoorns in het front, gemonteerd volgens voorschriften P.V.D.,
kompleet met dakversteviging, bedrading, schakelwals, relais en alarm-
schakelaar op het dashboard.



Extra zwaailam

Als uitbreiding op de onder punt 17 vermelde alarminstallatie een tweede,
kleinere zwaailamp aan te brengen op speciaal statief tegen de achterwand
van het verhoogde dak. ‘

Inklusief bedrading.

Om de zwaailamp kan een bescherming worden aangebracht, vervaardigd
van strekmetaal, gespoten in de kleur van de wagen.

Op het niet verhoogde kabinedak een speciale zoeklamp te monteren, welke
naar alle richtingen draaibaar is. Voor deze lamp, welke bedienbaar is
vanuit de kabine, wordt in het dak een speciale versteviging aangebracht.
Bij de uitvoering op het verhoogde dak (vlg punt 2) dient een extra kegel-
vormig verloopstuk op het front van het dak te worden aangebracht.

Om de zoeklamp kan eveneens een bescherming worden aangebracht,
vervaardigd van strekmetaal.

De wagen te voorzien van het opschrift "POLITIE" op het front, boven de
voorruit,
De beide kabinedeuren te voorzien van het politie embleem.




Koppeling :

Versnellingsbak :

Remsysteem :

Voorwielophanging :

Achterwielophanging :

Stuurinrichting :

Elektrische
installatie :

Inhouden :

Banden :

Prestaties :

type 817-01, 4 cilinder, 4 takt benzinemotor met

natte verwisselbare cilinderbussen.

Cilinderinhoud 2600 m3, boring x slag 93 x 96 mm,
compressieverhouding 7,5 : 1,

Max. vermogen 75 SAE pk (72 DIN) bij 3200 t/min.
Smering onder druk. Max. koppel 20,5 mkg bij 2000 t/min.

Mechanisch bediende enkelvoudige droge plaatkoppeling.
Geheel gesynchroniseerde 4 versnellingsbak,

1 versnelling achteruit.
Overbrengingsverhoudingen :

le 5:6 :1
2e 2,59 : 1
3e 1,41 :1
4e 1 |

achteruit 5,1 :1
Pignon x kroonwiel = 9 x 43 (4,77 : 1).

Hydraulisch bediende trommelremmen op alle vier de
wielen, met remdrukbegrenzer op de achterwielen,
waardoor het blokkeren wordt voorkomen.
Remvoeringoppervlak : v66r 970 m2 ; achter 551 cm2.
Handrem mechanisch op de achterwielen.

Onafhankelijk geveerde wielophanging met schroefveren
en hydraulische telescoopschokbrekers. Hierdoor wordt
een vaste wegligging verkregen. Doorsmeren is niet nodig.

Starre achteras met schroefveren en hydraulische
telescoopschokbrekers. Doorsmeren is niet nodig.

Stabilisatorstang speciaal aangebracht voor personenvervoer.

type : worm en rol.
Draaicirkel tussen muren 12,20 m.
Draaicirkel tussen trottoirs.11, 00 m.

12 volt - Accu 64 Ah. Wisselstroomdynamo - 30 ampére.
Hoofdschakelaar voor stroomafsluiting.

Benzinetank 70 liter
Motorcarter 6 liter
Koelsysteem 10 liter
Versnellingsbak 2,75 liter.

19 x 400, spanning vb4r 3,5 atm., achter 4,5 atm.

Max. snelheid 90 km /uur
Klimvermogen :

le versnelling 25, 6%

2e versnelling 11, 3%

3e versnelling 4, 7%

4e versnelling 1, 7%



AFMETINGEN (m)

totale lengte 4.99 lengte manschappenruimte 3.08
totale breedte 12299 breedte manschappenruimte 1.86
totale hoogte 2.60 (2. 69) hoogte manschappenruimte 1.734{1.82)
totale hoogte met hoogte manschappenruimte met

verhoogd dak 2+ 81 verhoogd dak 2.00
wielbasis 2.68 hoogte vloer vanaf de grond 0.75
spoorbreedte 1.68 hoogte achteropstap 0.40

GEWICHTEN (kg)

max. toelaatbaar vooras 1900 ledig rijklaar
achteras 2200 (afhankelijk van de
— 3700 uitvoering) totaal ca. 2200
laadvermogen
(afhankelijk van de
uitvoering) ca. 1500

Standaarduitvoering met zijschuifdeur met dakverhoging over

gehele wagen en diverse extra voorzieningen.



PRIJZEN EN LEVERINGSVOORWAARDEN RENAULT-SAVIEM ME POLITIEAUTO

Prijs (hoogte manschappenruimte 1.73 m) £ 18,985, «
Prijs (hoogte manschappenruimte 1. 82 m)

Meerprijs extra voorzieningen :

1. Dakverhoging over manschappenruimte
(hoogte manschappenruimte 2. 00 m)
2. Dakverhoging over gehele wagen :
(hoogte manschappenruimte 2. 00 m)

Prijs (hoogte manschappenruimte 1.73 m) §19.445, -
Prijs (hoogte manschappenruimte 1. 82 m)

Meerprijs extra voorzieningen :

1. Dakverhoging over manschappenruimte
(hoogte manschappenruimte 2. 00 m)

2. Dakverhoging over gehele wagen

(hoogte manschappenruimte 2. 00 m)

Meerprijs :

3.

4. Vakverdeling opbergvak, schappen

o~

*9e

20,
21,
22.

Opbergvak kabine

per stuk
Scheidingswand
Wandrekken, per stuk
Onderberging onder banken
Berging wapenstokken

Karabijnrek (plaatsing in nader overleg)

Helmkist
Gasmaskerkist
Mobilofoonkist
Megafoonkist
Verbandtrommelkist
Verbandtrommel
Brandblusser, per stuk
Alarminstallatie

Extra zwaailamp
Zwaailamp korf

a. Zoeklamp

b. Zoeklamp bij dakverhoging 2.
Zoeklamp korf
Belettering

19..335, -

1.625, -

2.120, -

190 795! i

1.715, -

2.210, -
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f 2.657,90
2.706,90

227,50

296, 80

f2.722,30
2. 771,30

240,10

309,40

9,80

£21.642,90
22. 041,90

1,852,50
2.416, 80

£22.167,30
22.566, 30

1.955,10

2.519,40

incl. BTW



Genoemde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen, "af Renault Nederland N. V.'".

- De districtskeuringskosten van de Rijksdienst voor het Wegverkeer zijn bij de
prijzen inbegrepen.
- Voor afleveringskosten wordt in rekening gebracht een prijs van :
excl. BTW BTW incl. BTW

§125; - §17,50 £ 142,50
- De leges van het kentekenbewijs deel I en II bedragen f 21, -.
- Renault Nederland N. V. behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande
mededeling, haar prijzen, modellen zowel als technische eigenschappen,

uitrusting en accessoires hiervan te wijzigen.

- Levering overeenkomstig de Algemene Verkoop- en Betalingsvoorwaarden
van de agent/leverancier, waarvan bijgaand een exemplaar.

- Leveringstijden : in nader overleg.

RENAULT NEDERLAND N.V. T i
MERIRIIIT A fenavneoenis nv carrosserietabriek o

ARNHEM




LEVERINGSOPDRACHT

an de Kamer van Koophandel en

RENAULT

ingeschreven in het Handelsregistef ‘1'02 o Verkoper:

Fabrieken voor Amsterdam g Ordernummer: ...
Nadam' = G
Adres ...

Woonplaats :

Beroep Telefoon

Geeft opdracht aan :

............................................................................... RE'NAUL'T““N‘EDERL'A'ND"'N‘;V.'“"""""""'"""""""""""
WIBAUTSTRAAT..224

L3 O 4

AMSTERDAM - TEL.: 9191 N

tot levering van nieuwe/gebruikte automobiel Verfioedelijke leveringstijd: ...
alingswijze:
Merk entype: . Kontant: per kas  foeeeieeeeeeen
per bank [
: : : per giro
Uitvoering : laken/kunstleer/bank/stoelen/roldak/schuifdak/autorg@at
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Algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden
van de agent/leverancier

algemeen

Alle verkoopovereenkomsten worden door ons gesloten
onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

aanbiedingen

Alle aanbiedingen, modellen en prijzen zijn geheel vrij-
blijvend. De prijzen zijn af-magazijn.
Koopovereenkomsten komen eerst tot stand door verzen-
ding van onze orderbevestiging.

prijsverhogingen

Bij prijsverhogingen voor de levering, welke het gevolg zijn
van overmacht (bijvoorbeeld: verhoging van invoerrechten
of belasting, prijsverhoging door de importeur of fabrikant
enz.) zal de verkoper zijn prijs dienovereenkomstig mogen
verhogen.

De koper heeft dan het recht om binnen 3 dagen na ont-
vangst van het betreffende bericht van verkoper de koop
te annuleren, zonder recht op schadevergoeding.

verkoop met inruil

Indien bij verkoop van een nieuw motorrijtuig tegen inruil
van een gebruikt motorrijtuig koper in afwachting van de
levering van het nieuwe motorrijtuig het oude motorrijtuig
blijft gebruiken, wordt laatstgenoemd voertuig eerst eigen-
dom van verkoper nadat de feitelijke levering daarvan aan
verkoper heeft plaatsgevonden. Tijdens dit gebruik zijn alle
kosten, gene uitgezonderd en met name die van onder-
houd en eventuele schaden, door welke oorzaak dan ook
ontstaan, voor rekening en risiko van koper/gebruiker.

levering

De levering geschiedt af-magazijn, zodat het risiko over-
gaat op de koper zodra het gekochte ten behoeve van de
koper: is afgezonderd en het bericht, dat het gekochte
voor aflevering gereed is, aan de koper is verzonden of
anderszins is gedaan.

Bij de aflevering van een nieuwe Renault automobiel ver-
strekt verkoper aan koper het garantiebewijs en het in-
struktieboekje met de onderhoudspolis.

betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de be-
taling kontant te geschieden bij de aflevering. Bij latere be-
taling zal verkoper boven de koopprijs de normale bankrente
in rekening brengen. Alle geleverde automobielen blijven
eigendom van verkoper totdat volledige betaling door de
koper heeft plaatsgevonden. Gerechts- en inkassokosten,
waaronder begrepen die van inkassobureau of juridisch
raadsman, kunnen ten volle op de koper worden verhaald.

garantie

De automobiel wordt door de konstrukteur gegarandeerd
overeenkomstig de bepalingen van het garantiebewijs.
Indien enige bepaling niet wordt nagekomen vervalt de
garantie.



